Aufstellplan

Maschinenumgebung 1 m Platz freihalten!
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Changes for the Better

MV-R Connect - Serie
Modell/Model: MV4800R Connect
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Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkérper: 5700 kg
Gewicht Tank ohne Befiillung: 450 kg
Gewicht Generator: 240 kg
Hohe der Maschine: 2415 mm

Erforderliche Mindestmalle fur
Tar-/Tordurchgange (BxH) 2587 x 2415 mm
1: Stromanschluf

3 Phasen 400 V /AC, PE

+ 10%, 50/60 Hz

Absicherung Zuleitung mindestens 35 A trage

Ggf. Generatorabhingig ist ein Transformator erforderlich
Zur Maschine gehort ein Transformator mit den

MaRen BxTxH (0,8 m x 0,35 m x 0,9 m)

Gewicht 199 kg

Der Transformator ist in einem Abstand von max. 5 m zur Maschine
zu platzieren. Hierbei ist die max. Kabelldnge zum Querschnitt zu
berlcksichtigen. Die Daten sind aus den Unterlagen des Trans-
formators zu entnehmen. (Kabel nicht im Lieferumfang)

Der Anschlul? des gelierferten Transformators muss aufgrund der
regional unterschiedlichen Bestimmungen der Stromversorger durch
die kundenseitig bereitgestellten Elektriker erfolgen.

2: WasseranschluR: Einmaliges Befiillen des Systemes mit Wasser,
kein fester Wasseranschluf3 nétig

3: Pneumatikanschlul® 5-7 kgf/cm3 » 500-700 kpa
Luftmenge minimal 42 | /min, (mehr als 75 I/min bei AT System
mit 0,1 mm Drahtdurchmesser)
3/8" Schlauchanschluf

4: NetzwerkanschluR

5: E.KO-loniser MalRe BxTxH (370 x 660 x 1150 mm)

6: Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrie-
boden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden.

Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehéren eventuell
erforderlich werdende AbschirmmafRnahmen gemafl EMV Richtlinie.
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